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Link do produktu: https://antemon.pl/gniazdo-rtv-bsd4-22-przelotowe-22db-p-95.html

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod EAN

Producent / Marka

Opis produktu
Szerokopasmowe gniazdo abonenckie koncowe, przelotowe.

Odpowiednie dla kanatu zwrotnego 5...30 MHz/5...65 MHz
Uszlachetniona powierzchnia gniazda
Zgodne z niemieckimi standardami pokrywek i ramek

Zastosowana metoda: podwdjnie kierunkowa para

Zakres czestotliwosci: 5...862 MHz

TV1-Ztacze (tor przednilkanat zwrotny): 47/85...862 MHz | 5...30/65MHz
Ttumienie konhcowe (tor przednilkanat zwrotny): 22 dB

TV2-/Radio-Ztacza (tor przedni|kanat zwrotny): 47/85...862 MHz | 5...30/65MHz
Ttumienie koncowe (tor przednilkanat zwrotny): 22 dB

Ttumienie przelotowe: 1,0...1,6 dB

Wewnetrzna separacja: = 40 dB

Separacja miedzy gniazdami: = 40 dB

Wymiary: 70 X 66 X 32 mm

Gniazdo RTV BSD4-22 przelotowe 22dB

20,00 zt

16,26 zt
Dostepny

675
7611682230444

Axing
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