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Konwerter single CORAB C110SNG

Cena brutto 24,00 zł

Cena netto 19,51 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny

Numer katalogowy 1715

Kod EAN 5907724515160

Producent / Marka Corab

Opis produktu
Konwerter Singiel Corab, który posiada jedno wyjście i może obsługiwać jeden tuner satelitarny.
Pracuje w 2 polaryzacjach i 2 zakresach.
Konwerter testowany w każdych warunkach atmosferycznych. 

Charakterystyka:
Częstotliwość wejściowa: dolne pasmo: 10,7-11,7 GHz, górne pasmo: 11,7-12,75 GHz
Częstotliwość wyjściowa: dolne pasmo: 950-1950 MHz, górne pasmo: 1100-2150 MHz
Współczynnik fali stojącej (VSWR): 2.5:1 (max.)
Stabilność generatora lokalnego: +/- 1 MHz (max.) (25°C)
Szum fazowy: -55 dBc/Hz (1kHz), -80 dBc/Hz (10kHz), -100 dBc/Hz (100kHz)
Wzmocnienie: 58 dB (typ.)
Odchylenie wzmocnienia: 5 dB (typ.) +/- 0,5 dB (typ.) / 26 MHz
Współczynnik mocy szumów: dolne pasmo: 0,3 dB (typ.), górne pasmo: 0,3 dB (typ.)
Przenikalność polaryzacji: 20 dB (typ.)
Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 40 dB (min.)
Napięcie robocze: polaryzacja pionowa: 11,5-14 V, polaryzacja pozioma: 16-19 V
Przełączanie zakresu: fal dolne pasmo: 0 Hz, górne pasmo: 22+/-4 Hz
Częstotliwość generatora lokalnego: dolne pasmo: 9,75 GHz górne pasmo: 10,6 GHz
Pobór prądu: 120 mA (max.)
Średnica uchwytu :40 mm
Rodzaj wyjścia: 75 Ω żeńskie
Temperatura pracy: -40°C +60°C
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